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01 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung: 
 
 Handelsname:    KeramiPlast 
 Hersteller/Lieferant:   GLOREX GmbH 

 Straße:     Grossmattstr. 17 
 Nat.-Kenn./PLZ/Ort:   D 79 618 Rheinfelden 
 Telefon/Telefax:    Tel. 0 76 23 – 7233  - Fax 0 76 23 – 26 06 

 
02 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen 
 
            Modelliermasse auf Basis keramischer Füllstoffe, versetzt mit H²O, Methylcellulose und  
              Pigmentfarbe 
 

03 Mögliche Gefahren 
  

 keine 
              
 

04 Erste Hilfe Maßnahmen 
 
  
 
 Nach Einatmen :     Für Frischluftzufuhr sorgen 
        
 
 Nach Augenkontakt :    Augen mit Wasser spülen 
        
 
  

 
 
05 Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 
 Geeignete Löschmittel :     Wasser, Schaum, CO², Trockenlöschmittel 
 
  
                            
 
 

06 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
 
 Entfallen 
 
 

07 Handhabung und Lagerung 
 

 Keine besondere Handhabung, kühl und feucht lagern, luftdicht verschlossen im Beutel 
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08 Expositionsegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
 

Entfallen 

 
 
09 Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
Erscheinungsbild : 
 
Form  : rechteckig 
Farbe : weiß oder teracotta 
Geruch : neutral 
 
Sicherheitsrelevante Daten: 
 
Zündtemperatur : ca. 350°Celsius      
Dampfdruck : nicht anwendbar 
Dichte                : 1,02g/cm³ 
Viskosität              :              fest 
Thermische   
Zersetzung           :               ca. 280°Celsius 
Löslichkeit  
im Wasser            :              wasserlöslich 
 

10 Stabilität und Reaktivität 
 
 Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
               
              Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
 
              Gefährliche Reaktionen: 
 
              Keine gefährlichen Reaktionen bekannt 
 
 

11 Angaben zur Toxikologie 
 
 unbedenklich 
 

 
12 Angaben zur Ökologie 
 
 Naturprodukt 
 
  

13 Hinweise zur Entsorgung 
 

 recyclebar, sonst geordnete Deponie 
 
 
 

14 Angaben zum Transport 
 
 Kein Gefahrgut im Sinne von Transportvorschriften 
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15 Vorschriften 
 

            Gefahrstoffverordnung:           nicht kennzeichnungspflichtig 
            Wassergfährdungsklasse:       0 
 
 
 
 

16 Sonstige Angaben 
 

             Entfallen       


