Sefte: 14

Sicherheitsdatenblatt
gemifl 91/155 EWG

Druckdatum: 14.05.2003 uberarbeitet am: 14.05.2003

I Stoff~/Zubercitungs- und Firmeuheieichnmig

-Angaben sum Produkt ‘

- Handelsname: [LKA-Klinkerol {;\ | HZC,( = K ‘
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Schurzimprognierung

- Hersteller/Tleferant: /i Lj i 02 5)) i CU

- Auskunfigebender Bereich:
- Notfallauskunfi:

2 Zuxammensetzuay / Angaben zu den Bestandtetlen

- Chemische Charakterisierung

- Beschreibung: Gemisch von htheren Kohlenwassersigfen

- Geflrliche Inhaltsstoffe: |
=

!

[

| 3
{_ hochausraffiniertes Grundol
~ Zusiltzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefihrien Gejahrenidnweise st dem Kapirel 16 zu entnehmen.

- Gefahrenbezeichnung: Entfillt

- Besondere Gefahrenhinweise filr Menych und Unovelt:
Das Produke Ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechrungsverfahvens der "Allgemetnen
Fnstufungsrichtinie fiir Zubercitungen der EG" in der letzigititigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-UHilfe-Mafinalimen

- Allpemeine Hinwelse: Mit Produtt verunreinigte Kletdungssiicke entfernen.
- Nach Hautkontakt: Bei Berlhrung mit der Het pit viel Wasser und Selfe abwaschen.
- Nach Augenkonrake:
Augen mehrere Minuten bei gedifnetem Lidspalt unter fligfiendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsulrieren.
- Nach Verschlucken:
Mumd aussptlen und reichlich Wasser nachirinken,
Bei Verschiucken ketn Erbrechen herbeifithren. Arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzetgen |
- Himweise filr den Arzs:
Beim Verschlucken mit anschliefiendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur
chemischen Preumonte oder zur Erstickung fuhwen kann.

5 Mapfinahmen zur Brandbekampfing

- Geeignete Lischmittel: CO2, Loschpulver, Schaum
- Besandere Gefihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: !
Beim Frhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase miglich.
- Besondere Schutzausrilstung:
Umgebungslufrunabhdngiges Atemsclnazgerar tragemn.
Iixplosions- und Brandgase nicht einatmen.

(Fortsetautg auf Seite 2) _J
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Seire:

"

Sicherheitsdatenblart
gemaft 91/155/EW G

Druckdatum: 14.03.2003 ubararbelter am: 14.05,2003

Handelsname: ILKA-Klinkerdl

(Fortsetzimg von Seite 1)

- Weitere Angahen
Gefahydete Behdilter mit Wassersprichstrahl kihlen. ‘
Brandriickstdnde und kontaminiertes Lischwasser miissen entsprechend den behdrdiichen Vorschrifien |
entsorgt werden, i

6 Mafnalimen bei unheabsichtigier Freisersung

-Personenbezogene Vorsiclhismafnahmen:
Besondere Rutschgefahr durch aisgelaufenes/verschilttetes Produkt.
- Unweltschutzmafnakmen:
Nichr in die Konalisation oder in Gewdsser gelangen lassen,
Bei Eindringen in Gewdisser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
- Verfahren ur Reinigung/Aufnahme:
Mt flilssigkeusbindendem Material (Sand, Kleselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnelmen
Das arfeenommene Marerial vorschrifismdfiig entsorgen,

7 Handhabrng and Lagerong

-Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: Bei sachgemdfier Verwendung keine besonderen Mafinahmen erforderlich.
- Hinwelse zum Brand- und Explosionsschuty:

Bel sachgemdfier Handhabung und Lagerung keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

-Lagerung:

- Anforderung an Lagerrilume und Behdlter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich,

- Weitere Angaben tu den Lagerbedingungen: [n gur verschiossenen Gebinden kaihl und mrocken lagern
-~ Lagerkiasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

& Expositionshegrenzing und persiniiche Schuizansriistungen

- Zusdtzfiche Hipweise muy Gestaltung technischeyr Anlagen: Keine werteren Angaben, siehe Punkt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplaczhezogenen, zu dberwacienden Grenzwerten:

hochausraffiniertes Grundél

MAK (Deutschland) | 5 mgim?

- Zusdrzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gilltigen Listen,

- Personliche Schutzausrilstung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen.:
Die ublichen Vorsichtsmafnahmen betm Umgang mit Chemtkalien sind zu beachien.
Bertihrung mit den Augen und der Hawt vermelden.

- Handschurs:
Schutzhandschuhe bel dngerem Hautlontakt (EN 374)
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produk: / den Stoff / die Zubereinmg
sein
Aufgrund fehlender Tesrs kann keine Empfehlung cum Hondschuhmarerial fiiv das Prodwkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden,
Auswanl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geelgneten Handschuhs ist nicht mar vom Material, sondern auch von weireren |
Qualitdrsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine |
Zuberettung aus mehreren Staffen darsrellt, ist die Bestdndigkelt von Handschuhmaterialen nichr
vorausberechenhar und muft deshalb vor dem Einsatz itberprift werden.

{Fortsetrung nuf Seite 3)
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Selie: 34
Sicherheitsdatenblatt
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Druckdaium: 14.05.2003 tUberarbeiter am: 14.05.2003

LH arntdelsname: ILEA-Klinkerdl

(Fortsezung vou Scite 2)
- Durchdripgungszeit des Handschulmaterials
Die genaue Durchbruchzeir ist beim Schurzhandschuhherseeller zu erfahren und efnzuhalien.
- Augenschury: Betm Umfilllen Schutzbrille empfehlenswerr,

9 Physikalisch-chemische Eigenschafien

(—— Allgemelne Angaben
Form: Fliissig I
Farbe: Klar
Geruch: Mineraldlartig
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Schmelzhereich: Nicht bestimmi,
Sledepunkit/Siedebereich: 250°C
- Flammpunfi: 180°C
- Selbstensgitndliclhkeit: Das Produlke ist nichr selbstentzindlichy.
- Explosionsgefahr; Das FProduks ist nichr explosionsgefiihriich, jedoch ist die Bildung
explostonsgeftihriicher Dampyf-/Luftgemische moglich, |
- Dichte bei 15°C: 0,85 gicm? ‘
- Lislichkelt In / Mischharkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenlg mischbar.
- Viskositids:
Kinematisch bei 40°C: 10 mm?s

10 Stabilitit wnd Reaktivitit

- Thermische Zersefzung / 7 vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei hestimmungsgemdfer Lagerung und Handhabung,
- Gefthrliche Reaktionen
Reakttonen mit starken. Oxidationsmitreln.
Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
Keine gefanrlichen Reakitonen bei bestimnumgsgemdfer Lagerung und Verwendung.
- Gefldhrliche Zersetzungsproduldte:
Ketne gefdhrlichen Zerserzungsprodukte bei bestimmungsgemdfier Lagerung und Verwendung,

1 Angahen zur Toxikologie

~Akure Toxizisdr:

- Primndre Reizwirkung:

-an der Haut: Set lingerem und/oder hdufigem Hautkonialks sind Reizerscheinungen moglich.

- am Auge: Schwache Relzwirkung moglich.

- Sensibilisierung: Keine sensibifisierende Wirkung bekannt

- Zusdatzliche toxikologisehe Hinweise:
Das Produkt Ist ntcht kennzelchnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtinie fiir Zubereitungen der EG in der letztgliltigen Fassung.
Bei sachgemafiem Umgang und bestinnungsgemdfier Verwendung verursacht das Produkt nach wnseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informarionen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen,

T

Das Produke ist eine Zuberettung, fiir die keine experimentell ermittelten. Tox{zidisdaten voriiegen

- D

(Forsetzung au! Seite 4)
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l—H andelsname: ILKA-Klinkerol

12 Angaben sur Okologic

- Allgemeine Hinweise:

Wassergefihrdungsklasse ] (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend

Nicht unverdinnt bzw. in grofleren Mengen in das Grundwasser, in Gewdisser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

13 Hinwvise sur Enisorgung

- Produkt:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf den behdrdlichen Vorschirifien.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdfi den behtrdlichen Vorschriften.

I4 Angaben zum Transpor

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut im Sinne der Transporrvorschrifien, |

‘ 15 Vorschrifien

- Kennzelchnung nach EWG-Richtlinien: .
Das Prodidd ist nach EG-Richtinien/GefStoffV niche kennzeiohnungspflichig.
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichrsmafinahmen sind zu beachten,

- Natlonale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Berriebssicherheltsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefithrdungskilasse: WGK [ (Selbseeinsnyfung): schwach wassergeftivdend

Die Angaben stiltzen stch auf den heutigen Stand unserer Kenninisse, sie siellen jedoch keine Zusicherung
von Produkicigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltis.

|
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Technisches
Merkblatt

ILKA - Klinkerol

AM-2Sa- 00

Eigenschaften

Vertieft Farbe und Struktur von Kiinker, Tonplatten und Ziegelfliesen.

Anwendung

Die Fliche mus sauber, trocken und saugféhig sein. Zementschleier und Schmutz
vorher mit ILKA-SZ entfernen. ILKA-Klinker8| mit Pinsel oder Lappen dinn auftragen
und einziehen lassen. Bei sehr pordsen Untergrund Behandlung nach einigen Tagen
wiederholen. :

Erglebigkeit

Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes ca. 5-10 m? pro Liter. ILKA-Klinkerd| ist fur auBen
bedingt geeignet. Auf glasiertem, poliertem und versiegeltem Stein kann ILKA-Klinkerd| nicht
verwendet werden. Zur laufenden Reinigungspfiege von Steinb&den empfehlen wir ILKA-Wisch
Rein.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf grundlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen
in der Praxis. In Anbetracht der vielféitigen Anwendungsbedingungen sind dia gegebenen Beratungen und
Empfehlungen jedoch unverbindlich.




