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Keramische Rohstoffe
Fertigmassen

Technisches Datenblatt
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Warmeausdehhu‘ngskoeeﬁzienten bei verschiedéhen
Anwendungstemperaturen in 10-6 m/(m x K)
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Trockenschwindung: 58 %
Trockenbiegefestigkeit: 5,7 N/mm?
Anmachwassergehalt: 214 %

Die Masse enthélt Zusatze von Kaolin und Kalkspat.

Unsere Zeichen Tag 021110
eifl, unschamottiert

Chemische Analyse (gegliht)
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Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte. Verkauf erfolgt nach Muster und zu unseren Liefer- und
Zahlungsbedingungen.

Tone und Fertigmassen in allen Naturfarben: geschnitzelt - gemahlen -

plastisch flissig Kaoline Mangantone und -oxide Schamotte
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HRA 2042

gewalzt - granuliert

Amtsgericht Montabaur

Fachberatung durch Keramik-ingenieure
Sinterengoben Eigenes Labor .

Banken

KSK Ransbach-Baumbach, Konto-Nr. 040-000 309 (BLZ 57051001)
IBAN: DE 46570510010040000309, BIC-CODE: MALADES1BMB
Nass. Sparkasse Wallmerod, Konto-Nr. 382 004 403 (BLZ 510500 15)
IBAN: DE 11510500150982004403, SWIFT-CODE: NASSDE 55XXX



