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Keramische Rohstoffe
Fertigmassen

Thre Nachricht lhre Zeichen Unsere Zeichen Tag
02.11.10
Technisches Datenblatt
Rohstoff Nr. Brenntemperatur; 10!
Bez.: Sse,m , schamottiert
C Chemische Analyse (gegliht)
SiO, 69,6 %
= ‘ 212 %
1.3%
ziegel- Fe,05 4.8 %
f : hellrot rot ’ —
Brennfarbe o Ca0 0.5 %
'ﬁé o 0,3%
Wairmeausdehnungskoeefizienten bei verschiedenen Na,O 0,2%
Anwendungstemperaturen in 10-6 m/(m x K) Ko 22%
1000°C 1100°C 1200°C ey = { - 45%)
- =g BB a6

WAKZO-SOO"C: 43 6,1 6,0
Whloaeooiet i o 28800 B8 T8,
Trockenschwindung: 6,5 %

Trockenbiegefestigkeit: 5,0 N/mm?

Anmachwassergehalt: 21,6 %

Die Masse enthalt ca. 25 % Schamotte KS 11 der Kérnung 0-1 mm.

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte. Verkauf erfolgt nach Muster und zu unseren Liefer- und

Zahlungsbedingungen.

Tone und Fertigmassen in allen Naturfarben: geschnitzelt - gemahlen - gewalzt - granuliert Fachberatung durch Keramik-u:ngenieure

plastisch - flussig -
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