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1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

ANGABEN ZUM PRODUKT | |
HANDELSNAME: Kerzenmalmedium ARG - N
ANGABEN ZUM HERSTELLER/LIEFERANTEN

Rayher HOBBY > s R cQ0

Fockestralle 15 O\ . A\ (

D-88471 Laupheim (M - DU - OUC
M - (59 - 0

AUSKUNFTGEBENDER BEREICH :
TELEFON 3
NOTFALLRUFNUMMER :

07392-70050

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG (ZUBEREITUNG)

BESCHREIBUNG :
Zubereitung auf Acryl- und Latexbasis

3. MOGLICHE GEFAHREN

GEFAHRENBE ZEICHNUNG :
Keine bekannt

4, ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

ALLGEMEINE HINWEISE:
Beschmutzte oder getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.
NACH EINATMEN:
Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Ungliicksfall an die frische
Luft gehen.
NACH HAUTKONKTAKT:
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
NACH AUGENKONTAKT:
Sorgfdltig mit viel Wasser ausspilen, auch unter den Augenlidern.
Bei anhaltendem Rugenreiz einen Facharzt aufsuchen.
NACH VERSCHLUCKEN:
Viel Wasser trinken.
Den Betroffenen selbst erbrechen lassen.
Erbrechen herbeifiihren wenn die Person bei BewuBtsein ist.
Arzt aufsuchen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

GEEIGNETE LOSCHMITTEL:
Loschmalnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
Produkt selbst brennt nicht.
AUS SICHERHEITSGRUNDEN UNGEEIGNETE LOSCHMITTEL:
Wasservollstrahl
BESONDERE GEFAHRDUNG DURCH DEN STOFF, SEINE VERBRENNUNGSPRODUKTE ODER ENTSTEHENDE GASE:
Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
reizende/dtzende, brennbare sowie giftige Schwelgase
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BESONDERE SCHUTZAUSRﬁSTUNG BEI DER BRANDBEKAMPFUNG :
Im Brandfall umluftunabhidngiges Atemschutzgerdt tragen.
Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich

WEITERE ANGABEN
Behidlter mit Wassersprithstrahl kithlen.

Explosions—- und Brandgase nicht einatmen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMASSNAHMEN:
Nicht in die Umwelt gelangen lassen.
Fur angemessene Liiftung sorgen.
UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN :
Nicht in Oberflidchenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG/AUFNAHME :

Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel,

Saurebindemittel, Universalbindemittel)
Aufschaufeln und in geeignete Behdlter zur Entsorgung bringen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG
HINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG:

Die beim Umgang mit Chemikalien iblichen Vorsichtsmafnahmen sind zu beachten.

Keine besonderen MafBnahmen erforderlich.
Bertihrung mit den Augen vermeiden.
HINWEISE ZUM BRAND- UND EXPLOSIONSSCHUTZ:
Keine besonderen Brandschutzmafnahmen erforderlich
LAGERUNG
ANFORDERUNG AN LAGERRAUME UND BEHALTER:
Behdlter dicht geschlossen an einem trockenen, kithlen und gut
aufbewahren.
ZUSAMMENLAGERUNGSHINWEISE:
Unvertrdglich mit Oxidationsmitteln.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
LAGERKLASSE : 12 (VCI-Kzpt.)

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

gelifteten Ort

ZUSATZLICHE HINWEISE ZUR GESTALTUNG TECHNISCHER ANLAGEN:
Fir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen
PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG
ALLGEMEINE SCHUTZMASSNAHMEN :
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.
Beschmutzte oder getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
ATEMSCHUTZ :
Nicht erforderlich; auller bei Aerosolbildung.
HANDSCHUTZ:
Schutzhandschuhe
AUGENSCHUTZ :
Schutzbrille mit Seitenschutz
KORPERSCHUTZ !
Keine besonderen VorsichtsmalBnahmen erforderlich

Radumen .
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9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

ERSCHEINUNGSBILD

FORM: fliissig FARBE: weil} GERUCH :
SICHERHEITSRELEVANTE DATEN

ZUSTANDSANDERUNG

WERT EINHEIT METHODE
Siedepunkt: ca.l100 o
°C

FLAMMPUNKT : fan Be o o
ENTZUNDLICHKEIT

(FEST/GASFORMIG) : n. a. °c

ZUNDTEMPERATUR : M @ °C
SELBSTENTZUNDLICHKEIT: n. a. °c
DAMPFDRUCK : il o n. a.
DICHTE: b o ca. 1,10 g/ml
EXPLOSIONSGRENZEN: UEG: n. a. VOL% OEG: n. a. VOL%
LOSLICHKEIT IN:

WASSER o 16slich

°c

PH-WERT : BEI G/L H20
LOSEMITTELGEHALT : n. a. %

10 .STABILITAT UND REAKTIVITAT

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht iberhitzen.
ZU VERMEIDENDE STOFFE:
Oxidationsmittel
GEFAHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:
Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
reizende/dtzende, brennbare sowie giftige Schwelgase
WEITERE ANGABEN:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafBer Lagerung und Anwendung.

11.ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

ERFAHRUNGEN AM MENSCHEN:
Bel sachgemdfer Handhabung und bei Beachtung der allgemein geltenden
Hygienevorschriften sind keine gesundheitlichen Schdden bekannt geworden.
Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.

WEITERE ANGABEN:
Verschlucken kann zu Relzung der oberen Atemwege und gastrointestinalen Stdrungen
fiithren.

12 .ANGABEN ZUR OKOLOGIE

ALLGEMEINE HINWEISE:
Nicht in Oberfldchenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Schwach wassergefahrdend.
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13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
PRODUKT

EMPFEHLUNG :
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgqung vorzuziehen.
Kann unter Beachtung der Srtlichen beh&rdlichen Vorschriften verbrannt werden.
Kann nach Verfestigung unter Beachtung der &rtlichen behdrdlichen Vorschriften

abgelagert werden.
ABFALLSCHLUSSELNUMMER: 08 01 89 (EWC)
UNGEREINIGTE VERPACKUNGEN
EMPFEHLUNG :
Leere Behdlter zur drtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung

abgeben.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

TRANSPORT/WEITERE ANGABEN:
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15 .VORSCHRIFTEN

KENNZEICHNUNG:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien und Gefahrstoffverordnung nicht
kennzeichnungspflichtig.
KLASSIFIZIERUNG NACH VBF: n. a.
TA-LUFT
KLASSE : n. a. ZIFFER : ANTEIL M%:
WASSERGEFAHRDUNGSKLASSE :
Wassergefahrdung nach WHG: WGK 1 (Selbsteinstufung)

16 .SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben der Position 4 bis 8 sowie 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den
Gebrauch und die ordnungsgemdfle Anwendung des Produktes bezogen (siehe dazu
Gebrauchs- und Produktinformation), sondern auf das Freiwerden groBRerer Mengen bei
Unfdllen und UnregelmaBigkeiten.

(n.b. - nicht bestimmt, n.a. - nicht anwendbar)

DATENBLATT AUSSTELLENDER BEREICH :
ANSPRECHPARTNER :

Diese Angaben beschreiben ausschliefllich die Sicherheitserfordernisse des
Produktes/der Produkte und stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der
beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewdhrleistungsvorschriften dar.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblittern.



